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PLAQUES-VIBRANTES MVH 308 / 408 / 508 DSZ

GAMME COMPACTAGE

NOUVEAU

Dimensions L x l x H mm 1540 x 445 (595) x 1 030 1570 x 500 (650) x 1030 1600 x 650 (800) x 1070

Dimensions de la semelle L x l mm 860 x 445 (595, 745) 900 x 500 (650, 800) 900 x 650 (800)

Fréquence de frappe vib/min 4400 4400 4150

Force centrifuge KN (KGF) 45 (4600) 55 (5600) 65 (6600)

Vitesse de travail avant/arrière m/min 24 25 25

Poids kg 345 (360, 375) 408 (423, 438) 525 (540)

Moteur HATZ, 1B30 HATZ, 1B50 HATZ, 1D81

Type Diesel Diesel Diesel

Puissance (DIN 6270B) kW (Ch) 4.9 (6.7) 6.7 (9.1) 8.9 (12.1)

Inversion de marche Hydraulique Hydraulique Hydraulique

Guidon ajustable Oui Oui Oui

Système de démarrage Electrique Electrique Electrique

Catégorie PQ4 (PQ4) PQ4 (PQ4) PQ4 (PQ4)

Référence 05011308 05011408 05011508

* Les dimensions entre parenthèses correspondent aux dimensions avec l’option kit élargisseur.

Parenthèses : MVH 308, 408 (kit élargisseurs version standard, version large)

                     MVH 508 (kit élargisseur version large)

MVH 308 DSZ MVH 408 DSZ MVH 508 DSZ

      Kits élargisseurs

Equuuipeemmeennts OOOpptiioonnnnnellss

      Démarrage électrique 

      Dispositif hydraulique à levier individuel

      Manche pliable et relevable

      Protection moteur contre les chutes de pierre

      Guidon équipé de silent-blocs qui réduisent les vibrations pour le conducteur

      Semelle en fonte

      La courroie et les organes de transmission sont protégés contre la saleté

Equuuipeemmeennts ddde SSSéérieee

Crochet d’arrimage pour 
transport

Semelle en fonte

Manche pliable 
et relevable

      Capot mono-coque en acier : protection du moteur ; pratique ; design ; facile 

d’entretien et bruit réduit

       Nouvelle motorisation : moteur HATZ   

       Tachymètre et compteur d’heure de série

       Amélioration de la vitesse de déplacement

       Pré-fi ltre cyclonique de série
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