
Moteur
Modèle	 Cat® C4.4 DITAAC
Puissance brute	 74,5 kW/101 ch
Couple maximal à 	 415 Nm/1400 tr/min
Alésage	 105 mm
Course	 127 mm
Cylindrée	 4,4 l

Poids
Poids en ordre de marche	 9360 kg

Caractéristiques de fonctionnement
Capacité nominale	 3700 kg
Hauteur de levage maximale 	 13 700 mm
Portée maximale vers l’avant	 9225 mm
Vitesse de déplacement maximale	 32 km/h
Charge à hauteur maxi

Stabilisateurs relevés	 2000 kg
Stabilisateurs au sol	 3700 kg

Charge à portée maxi
Stabilisateurs relevés	 350 kg
Stabilisateurs au sol	 1150 kg

Rayon de braquage (hors pneus)	 3800 mm

Contenances
Réservoir 	 150 l
Réservoir hydraulique 	 90 l

Pneumatiques
De série 	 Michelin 400/80-24 16 plis

Freins
Frein de service 	 Freins à disques immergés  
	 sur l’essieu avant
Frein à main 	 Mécanique sur l’essieu avant

Circuit hydraulique
Pression maximale du circuit	 250 bar
Débit de pompe maxi 	 113 l/min
Type de pompe	 Pompe load-sensing,  
	 à pistons axiaux,  
	 à cylindrée variable
Alimentation hydraulique auxiliaire

Instantanée 	 80 l/min
Continue 	 60 l/min

Vitesses d’avancement
Marche avant	 km/h

1	 7
2	 12
3	 21
4	 32

Marche arrière
1	 7
2	 12
3	 21

Durée du cycle hydraulique
	 s
Levage de la flèche	 13,0
Abaissement de la flèche	 8,0
Extension du bras	 11,0
Rappel du bras	 11,0
Bennage 	 3,0
Cavage	 3,0
Mouvements combinés

Levage et extension	 23,0
Abaissement et rappel	 13,4

Effort de traction avec moteur de 74,5 kW	 88,0 kN

Niveaux sonores
En cabine 	 78 dB(A)
Extérieur	 106 dB(A)

Cat®

TH414
Chargeur à bras télescopique

Données techniques



Pour plus d’informations sur les produits Cat, les services proposés par nos concessionnaires et nos solutions par secteur d’activité, visiter le site  
www.cat.com

©2008 Caterpillar  
Tous droits réservés.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, le “Caterpillar Yellow” et l’habillage commercial POWER EDGE, ainsi que l’identité visuelle de  
l’entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées  
sans autorisation.
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Chargeur à bras télescopique TH414

Dimensions

Toutes les dimensions sont approximatives.
880 mm

2030 mm

2480 mm

2592 mm

1979 mm

3200 mm

469 mm

5091 mm
6325 mm

1225 mm
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Capacités de charge

Stabilisateurs relevés Stabilisateurs au sol

IMPORTANT
Les capacités de levage nominales indiquées 
concernent une machine avec tablier et fourches. 
La machine doit être de niveau sur une surface 
ferme avec des pneumatiques en bonne condition 
et correctement gonflés. Les caractéristiques 
et la stabilité de la machine sont basées sur les 
capacités de levage nominales à des angles 
de flèche et pour des longueurs de flèche 
spécifiques. (Si les données techniques sont 

critiques, l’application visée devrait faire l’objet 
d’une discussion avec votre concessionnaire.)

NE PAS dépasser les capacités de levage 
nominales, au risque de mettre la machine 
dans un état instable et dangereux.

NE PAS faire basculer la machine vers l’avant 
pour déterminer la charge maximale. 

En raison de l’amélioration continue des 
produits, des modifications de données 
techniques de la machine et/ou des d’accessoires 
peuvent être effectuées sans préavis. 


