
	 Fiche	Technique	

 
 
Groupe électrogène  
4, 5 ou 7 KWA 

o Expert 5010X 
 

 
 
 
 

	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
Caractéristiques	:		
	
• Puissance	max.	(230	V	Mono)	:	4,3	kw	

• Puissance	max.	cosφ	=0,8	(230V	Mono)	:	5,4	kVa	

• Puissance	assignée	ou	continue	(COP)	:	3,4	kW	

• Intensité	nominale	assignée	:	18,7	(A)	

• Puissance	Sonore	CEE	:	97	LwA	

• Tension	Nominale	de	l'alternateur:	230	V	-	Monophasé	

• Régulation	de	tension:	Condensateur	

• Fréquence	:	50Hz	

• Carburant	:	Essence	sans	plomb	95	

• Capacité	du	réservoir	:	6L	

• Autonomie	(3/4	de	puissance	continue)	:	3H40min	

• Démarrage:	Manuel	

• Prise	monophasée	IP44	-	10/16A	Schuko:2	

• Dimensions	L	x	l	x	H	(mm)	:	

	700	x	500	x	485	

• Dimensions	emballage	L	x	l	x	H	(mm)	:		

715	x	515	x	515	

• Poids	net	à	sec	:	55kg	

• Poids	brut	emballé	:	57kg	

	


