
	

	

Equipements	de	série	 Equipements	en	option	
• Attache	rapide	mécanique	Morin	
• 3	Godets	(terrassement,	curage,	tranchée)	

• Godet	orientable		
• BRH	(Brise	Roche)	

		

Fiche	Technique	

 
Pelleteuse 1T000 
Chenilles caoutchouc – canopy                                       
Rayon court 

o KUBOTA KX 008-3 
 

 
 
 
 
 

	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
Caractéristiques	:		
	

• Diesel	
• Puissance	:	719	cc	
• Réservoir	carburant	:	49	L	
• Rotation	bras	:	55°	gauche	/	60°	droite	
• Force	de	cavage	:	980	daN	
• Force	d’arrachement	:	450	daN	
• Hauteur	de	déversement	:	1940	mm	
• Profondeur	maximum	de	fouille	:	1720	mm	
• Lame	de	Remblayage	(L	x	h)	:	860	x	200	mm	

	
	
Sécurité	:		
	

• Canopy	ROPS	
• Clapet	de	sécurité	

	

  



	

	

Equipements	de	série	 Equipements	en	option	
• Attache	rapide	mécanique	Morin	
• 3	Godets	(terrassement,	curage,	tranchée)	

• Godet	orientable		
• BRH	(Brise	Roche)	

		

Fiche	Technique	

 
Pelleteuse 1T500 
Chenilles caoutchouc – canopy                                       
Rayon court 

o KUBOTA U15-3 CANOPY 
 

 
 
 
 
 

	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
Caractéristiques	:		
	

• Diesel	
• Puissance	:	778	cc	
• Réservoir	carburant	:	23	L	
• Rotation	bras	:	65°	gauche	/	58°	droite	
• Force	de	cavage	:	1520	daN	
• Force	d’arrachement	:	880	daN	
• Hauteur	de	déversement	:	2440	mm	
• Profondeur	maximum	de	fouille	:	2310	mm	
• Lame	de	Remblayage	(L	x	h)	:	1240	x	260	mm	

	
	
Sécurité	:		
	

• Canopy	ROPS	
• Clapet	de	sécurité	

	

  



	

	

Equipements	de	série	 Equipements	en	option	
• Attache	rapide	mécanique	Morin	
• 3	Godets	(terrassement,	curage,	tranchée)	

• Godet	orientable		
• BRH	(Brise	Roche)	

		

Fiche	Technique	

 
Pelleteuse 2T000 
Chenilles caoutchouc – canopy                                       
Rayon court 

o IMER VX 20 CANOPY 
 

 
 
 
 
 

	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
Caractéristiques	:		
	

• Poids:	1980	kg	
• Longueur:	1810	mm	
• Largeur:	1500	mm	
• Réservoir	Carburant:	35	litres	
• Equipement:	Attache	mécanique	Morin,	3	Godets	
• Rayon	maxi	d'excavation:	4200	mm	
• Profondeur	maxi	d'excavation:	2250	mm	
• Hauteur	maxi	d'excavation:	3670	mm	
• Hauteur	maxi	de	basculement	godet:	2370	mm	
• Profondeur	maxi	d'excavation	à	la	verticale:	1750	mm	
	
	
	
Sécurité	:		
	

• Canopy	ROPS	
• Clapet	de	sécurité	

	

  



	

	

Equipements	de	série	 Equipements	en	option	
• Attache	rapide	mécanique	Morin	
• 3	Godets	(terrassement,	curage,	tranchée)	

• Godet	orientable		
• BRH	(Brise	Roche)	
• Tarière	
		

Fiche	Technique	

 
Pelleteuse 2T500 
Chenilles caoutchouc  
Rayon court 

o KUBOTA U27-4 
 

 
 
 
 
 

	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
Caractéristiques	:		
	

• Diesel	
• Puissance	:	21	CV	
• Réservoir	carburant	:	33	L	
• Rotation	bras	:	75°	gauche	/	55°	droite	
• Force	de	cavage	:	2100	daN	
• Force	d’arrachement	:	1230	daN	
• Hauteur	de	déversement	:	3100	mm	
• Profondeur	maximum	de	fouille	:	2820	mm	
• Lame	de	Remblayage	(L	x	h)	:	1500	x	300	mm	

	
	
	
Sécurité	:		
	

• Cabine	ROPS/OPG	
• Clapet	de	sécurité	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

Equipements	de	série	 Equipements	en	option	
• Attache	rapide	mécanique	Morin	
• 3	Godets	(terrassement,	curage,	tranchée)	

• Godet	orientable		
• BRH	(Brise	Roche)	
• Tarière	
		

Fiche	Technique	

 
 
Pelleteuse 3T500 
Chenilles caoutchouc  
Rayon court 

o KUBOTA U35-3α3 
 

 
 
 
 
 

	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
Caractéristiques	:		
	

• Diesel	
• Puissance	:	31	CV	
• Réservoir	carburant	:	41,5	L	
• Rotation	bras	:	70°	gauche	/	50°	droite	
• Force	de	cavage	:	3110	daN	
• Force	d’arrachement	:	1600	daN	
• Hauteur	de	déversement	:	3460	mm	
• Profondeur	maximum	de	fouille	:	3150	mm	
• Lame	de	Remblayage	(L	x	h)	:	1700	x	335	mm	

	
	
	
Sécurité	:		
	

• Cabine	ROPS/FOPS	
• Clapet	de	sécurité	

	

 
  



	

	

Equipements	de	série	 Equipements	en	option	
• Attache	rapide	mécanique	Morin	
• 3	Godets	(terrassement,	curage,	tranchée)	

• Godet	orientable		
• BRH	(Brise	Roche)	
		

Fiche	Technique	

 
Pelleteuse 4T500 
Chenilles caoutchouc  
Rayon court 

o KUBOTA U48-4L 
 

 
 
 
 
 

	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
Caractéristiques	:		
	

• Diesel	
• Puissance	:	40	CV	
• Réservoir	carburant	:	68	L	
• Rotation	bras	:	70°	gauche	/	55°	droite	
• Force	de	cavage	:	3300	daN	
• Force	d’arrachement	:	2200	daN	
• Hauteur	de	déversement	:	3770	mm	
• Profondeur	maximum	de	fouille	:	3380	mm	
• Lame	de	Remblayage	(L	x	h)	:	1960	x	410	mm	

	
	
Sécurité	:		
	

• Cabine	ROPS/OPG	
• Clapet	de	sécurité	

	

  



	

	

Equipements	de	série	 Equipements	en	option	
• Attache	rapide	mécanique	Morin	
• 3	Godets	(terrassement,	curage,	tranchée)	

• Godet	orientable		
• BRH	(Brise	Roche)	
		

Fiche	Technique	

 
Pelleteuse 5T500 
Chenilles caoutchouc  
Rayon court 

o KUBOTA U55-4L	 
 

 
 
 
 

	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
Caractéristiques	:		
	

• Diesel	
• Puissance	:	46	CV	
• Réservoir	carburant	:	68	L	
• Rotation	bras	:	70°	gauche	/	55°	droite	
• Force	de	cavage	:	4230	daN	
• Force	d’arrachement	:	2720	daN	
• Hauteur	de	déversement	:	4005	mm	
• Profondeur	maximum	de	fouille	:		

3630	mm	
• Lame	de	Remblayage	(L	x	h)	:		

1960	x	410	mm	
	
	

Sécurité	:		
	

• Cabine		ROPS/OPG	
• Clapet	de	sécurité	

	

  



	

	

Equipements	de	série	 Equipements	en	option	
• Attache	rapide	mécanique	Morin	
• 3	Godets	(terrassement,	curage,	tranchée)	

• Godet	orientable		
• BRH	(Brise	Roche)	
		

Fiche	Technique	

 
Pelleteuse 8T000 
Chenilles caoutchouc   
Rayon court 

o KUBOTA KX080-3 
 

 
 
 
 
 

	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
Caractéristiques	:		
	

• Diesel	
• Puissance	:	3331	cc	
• Réservoir	carburant	:	115	L	
• Rotation	bras	:	70°	gauche	/	60°	droite	
• Force	de	cavage	:	6520	daN	
• Force	d’arrachement	:	3810	daN	
• Hauteur	de	déversement	:	6210	mm	
• Profondeur	maximum	de	fouille	:		

4590	mm	
• Lame	de	Remblayage	(L	x	h)	:		

2200	x	500	mm	
	
	
Sécurité	:		
	

• Cabine	FOPS/ROPS	
• Clapet	de	sécurité	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	

Equipements	de	série	 Equipements	en	option	
• Attache	rapide	mécanique	Morin	
• 3	Godets	(terrassement,	curage,	tranchée)	

• Godet	orientable		
• BRH	(Brise	Roche)	
		

Fiche	Technique	

	

Pelleteuse 8T500 
Chenilles caoutchouc  
Rayon court 

o VOLVO ECR88D 
 

 
 
 
 
 

	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
Caractéristiques	:		

	
• Diesel	
• Puissance	:	56	Ch		
• Réservoir	carburant	:	110	L	
• Rotation	bras	:	70°	gauche	/	60°	droite	
• Force	de	traction:	6500	daN	
• Hauteur	de	déversement	:	4960	mm	
• Profondeur	maximum	de	fouille	:		

3750	mm	
• Lame	de	Remblayage	(L	x	h)	:		

1850	x	450	mm	
• Niveaux	sonores	:	ISO	6396	:	74	dB(A)	

			ISO	6395	:	97	dB(A)	
	
	
	

Sécurité	:		
	

• Cabine	FOPS/ROPS	
• Clapet	de	sécurité	

	
	

	
	
	
	

	 	



	

	

Equipements	de	série	 Equipements	en	option	
• Attache	rapide	mécanique	Morin	
• 3	Godets	(terrassement,	curage,	tranchée)	

• Godet	orientable		
		

Fiche	Technique	

Pelleteuse 14T000 
Chenilles caoutchouc  
Rayon court 

o VOLVO ECR145D 
 

 
 
 
 
 

	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
Caractéristiques	:		
	

• Diesel	
• Puissance	:	114	Ch		
• Réservoir	carburant	:	210	L	
• Force	de	traction:	71	kN	
• Hauteur	de	déversement	:	6570	mm	
• Profondeur	maximum	de	fouille	:	5110	mm	
• Niveaux	sonores	:	ISO	6396	:	LpA	:	74	dB(A)	

																																																								LwA	:	100	sB(A)	
																									

Sécurité	:		
	

• Cabine	FOPS/ROPS	
• Clapet	de	sécurité	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	

	

Fiche	Technique	

 
Compacteur 1M00 
1T700 Double bille 

o DYNAPAC CC1000 
 

 
 
 
 
 

	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Caractéristiques	:		
	

• Diesel	

• Puissance	:	24	CV	

• Réservoir	carburant	23	L	

• Largeur	de	travail	:	1M00	

• Poids	opérationnel	:	1750	Kg	

• Charge	linéaire	statique	(avant/arriere):		

7.9/8.9kg/cm	

• Fréquence	de	vibration	:	70	Hz	

• Amplitude	de	vibration	:	0,4	mm	

• Reservoir	d’eau	:	110	L	

	
Sécurité	:		
	

• Arceau	ROPS	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

  

A.	Empattement	 1350	mm	
B.	Largeur		 1070	mm	
C.	Distance	de	courbe	 465	mm	
D.	Diamètre	de	la	bille		 584	mm	
H1.	Hauteur	avec	ROPS	 	
H2.	Hauteur	sans	ROPS	 1585	mm	
K.	Garde	au	sol	 250	mm	
L1.	Longueur	sans	ROPS	 2040	mm	
L2.	Longueur	avec	ROPS		 2095	mm	
O1.	Surplomb	droit	 35	mm	
O2.	Surplomb	gauche	 35	mm	
R1.	Rayon	de	braquage	extérieur	 2750	mm	
S.	Epaisseur	de	la	bille	 13	mm	
W.	Largeur	de	la	bille	 1000	mm	

α.	Angle	de	braquage	 		34°	



	

	

Fiche	Technique	

 
Compacteur 1M20 
2T500 Double bille 

o DYNAPAC CC1200 
 

 
 
 
 
 

	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
Caractéristiques	:		
	

• Diesel	

• Puissance	:	35	CV	

• Réservoir	carburant	50	L	

• Largeur	de	travail	:	1M20	

• Poids	opérationnel	:	2710	Kg	

• Charge	linéaire	statique	(avant/arriere):		

10.5/11.3kg/cm	

• Fréquence	de	vibration	:	57	Hz	

• Amplitude	de	vibration	:	0,5	mm	

• Reservoir	d’eau	:	160	L	

	
	
Sécurité	:		
	

• Arceau	ROPS	
	

	
	

  

A.	Empattement	 1715	mm	
B.	Largeur		 1310	mm	
C.	Distance	de	courbe	 550	mm	
D.	Diamètre	de	la	bille		 682	mm	
H1.	Hauteur	avec	ROPS	 2640	mm	
H2.	Hauteur	sans	ROPS	 1755	mm	
K.	Garde	au	sol	 175	mm	
L.	Longueur		 2395	mm	
O1.	Surplomb	droit	 40	mm	
O2.	Surplomb	gauche	 40	mm	
R1.	Rayon	de	braquage	extérieur	 3800	mm	
R2.	Rayon	de	braquage	intérieur	 2600	mm	
S.	Epaisseur	de	la	bille	 13	mm	
W.	Largeur	de	la	bille	 1200	mm	

α.	Angle	de	braquage	 		30°	



	

	

Fiche	Technique	

 
Compacteur 1M20 
2T500 Double bille 

o CATERPILLAR CB24B 
 

 
 
 
 
 

	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Caractéristiques	:		
	

• Diesel	

• Puissance	:	33	CV	

• Réservoir	carburant	56	L	

• Largeur	de	travail	:	1M20	

• Poids	opérationnel	:	2700	Kg	

• Charge	linéaire	statique	(avant/arriere):		

11.25/11.25kg/cm	

• Fréquence	de	vibration	:	63/55	Hz	

• Amplitude	de	vibration	:	0,5	mm	

• Reservoir	d’eau	:	150	L	

	
	
Sécurité	:		
	

• Arceau	ROPS	
	

  

A.	Longueur	 2500	mm	
B.	Empattement	 1800	mm	
C.	Diamètre	de	la	bille		 700	mm	
					Epaisseur	de	la	bille	 13.5	mm	
E.	Hauteur	sans	ROPS				 1800	mm	
F.	Hauteur	avec	ROPS	 2680	mm	
G.	Garde	au	sol		 262	mm	
H.	Distance	de	courbe	 520	mm	
J.	Largeur	de	compactage	 1200	mm	
k.	Largeur	 1298	mm	



	

	

Fiche	Technique	

 
Compacteur 1M20 
2T500 BILLE PNEU 

o DYNAPAC CC1200C 
 

 
 
 
 
 

	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
Caractéristiques	:		
	

• Diesel	

• Puissance	:	35	CV	

• Réservoir	carburant	50	L	

• Largeur	de	travail	:	1M20	

• Poids	opérationnel	:	2570	Kg	

• Charge	linéaire	statique	(avant/arriere):		

10.5/10.5kg/cm	

• Fréquence	de	vibration	:	57	Hz	

• Amplitude	de	vibration	:	0,5	mm	

• Reservoir	d’eau	:	160	L	

	
Sécurité	:		
	

• Arceau	ROPS	
	

	

  
A.	Empattement	 1715	mm	
B.	Largeur		 1310	mm	
C.	Distance	de	courbe	 550	mm	
D.	Diamètre	de	la	bille		 682	mm	
H1.	Hauteur	avec	ROPS	 2640	mm	
H2.	Hauteur	sans	ROPS	 1755	mm	
K.	Garde	au	sol	 175	mm	
L.	Longueur		 2395	mm	
O1.	Surplomb	droit	 40	mm	
O2.	Surplomb	gauche	 40	mm	
R1.	Rayon	de	braquage	extérieur	 3800	mm	
R2.	Rayon	de	braquage	intérieur	 2600	mm	
S.	Epaisseur	de	la	bille	 13	mm	
W1.	Largeur	de	la	bille	 1200	mm	
W2.	Largeur	arrière	pneumatique	 1180	mm	
W3.	Largeur	du	pneu	 230	mm	

α.	Angle	de	braquage	 		30°	



	

	

Fiche	Technique	

 
Compacteur 1M70 
5T400 PNEUMATIQUE 

o BOMAG BW 11 RH-5 
 

 
 
 
 
 

	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
Caractéristiques	:		
	

• Diesel	

• Puissance	:	55/74	(kW/ch)	

• Réservoir	carburant	200	L	

• Largeur	de	travail	:	1727	mm	

• Poids	opérationnel	:	5400	Kg	

Vitesse	:	de	0	à	20	hm/h	

• Reservoir	d’eau	:	530	L	

	
	
Sécurité	:		
	

• Cabine	ROPS	
	

	

 
	 	

A.	Empattement	 2500	mm	
B.	Largeur	de	compactage	 1727	mm	
H1.	Hauteur	sans	ROPS	 2085	mm	
H2.	Hauteur	avec	ROPS	 2870	mm	
K.	Garde	au	sol	 380	mm	
L.	Longueur		 4430	mm	
W.	Largeur		 1727	mm	



	

	

Fiche	Technique	

 
Rouleaux Duplex 
750 kg - Guidage manuel 

o Bomag BW 65 H 
 

 
 
 
 
 

	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
Caractéristiques	:		
	

• Diesel	

• Puissance	:	6,2	kW	

• Réservoir	carburant	5	L	

• Largeur	de	travail	:	650	mm	

• Poids	opérationnel	:	757	Kg	

• Charge	linéaire	statique	(avant/arriere):		

5.8/5.8kg/cm	

• Fréquence	de	vibration	:	55	Hz	

• Amplitude	de	vibration	:	0,45	mm	

• Force	centrifuge	:	22	kN	

• Reservoir	d’eau	:	60	L	

	
	
	

	
	 	

A.	Empattement	 550	mm	
B.	Largeur		 762	mm	
C.	Distance	de	courbe	 200	mm	
D.	Diamètre	de	la	bille		 400	mm	
H.	Hauteur	1	 960	mm	
H2.	Hauteur	2	 1210	mm	
K.	Garde	au	sol	 110	mm	
L.	Longueur	1	 2200	mm	
L2.	Longueur	2	 2320	mm	
S.	Epaisseur	de	la	bille	 8	mm	
W.	Largeur	de	compactage	 650	mm	



	

	

Fiche	Technique	

	

Pilonneuse 70 Kg 
Classe : PN3  
 

o MTX 70 E 
 

 
 
 
 
 

	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
Caractéristiques	:		
	

• Essence	

• Puissance	:	3	CV	

• Dimensions	hors	tout	(L	x	l	x	h)	:	

788	x	350	x	1000	mm		

• Dimensions	de	la	plaque	(L	x	l)	:		

340	x	285	mm	

• Poids	:	75	Kg	

• Catégorie:	PN3	

• Fréquence	de	vibration	:	644	à	695	cp/mn	

• Force	de	pression:	14,9	kN	

	
	
	
	

	
	

	 	



	

	

Fiche	Technique	

 
Pilonneuse 70 Kg 
Classe : PN3  
 

o MTX 70 E 
 

 
 
 
 
 

	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
Caractéristiques	:		
	

• Essence	

• Puissance	:	3	CV	

• Dimensions	hors	tout	(L	x	l	x	h)	:	

728	x	350	x	1030	mm		

• Dimensions	de	la	plaque	(L	x	l)	:		

335	x	280	mm	

• Poids	:	68	Kg	

• Catégorie:	PN3	

• Fréquence	de	vibration	:	10-11,8	Hz	

• Force	de	pression:	17	kN	

	

	
	
	

	
	

  



	

	

Fiche	Technique	

 
Plaque vibrante 350 Kg 
Classe : PQ4  
 

o MVH 308DSZ 
 

 
 
 
 
 

	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Caractéristiques	:		
	

• Diesel	

• Puissance	:	6,7	CV	

• Dimensions	hors	tout	(L	x	l	x	h)	:	

1540	x	445	x	1030	mm		

• Dimensions	de	la	plaque	(L	x	l)	:		

860	x	445	mm	

• Poids	opérationnel	:	345	Kg	

• Classe	de	compactage	:	PQ4	

• Fréquence	de	vibration	:	4400	cp/mn	

• Force	centrifuge	:	45	kN	

• Vitesse	:	25m/	min	

	
	
	

	
	

	 	



	

	

Fiche	Technique	

 
Plaque vibrante 65 Kg 
Classe : PQ4  
 

o MVH R60 HONDA 
 

 
 
 
 
 

	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
Caractéristiques	:		

• Essence	

• Puissance	:	4	CV	

• Réservoir	carburant	:	2,5L	

• Dimensions	hors	tout	(L	x	l	x	h)	:	

870	x	250	x	850	mm		

• Dimensions	de	la	plaque	(L	x	l)	:		

480	x	350	mm	

• Poids	opérationnel	:	64	Kg	

• Classe	de	compactage	:	PQ4	

• Fréquence	de	vibration	:	6000	cp/mn	

• Force	centrifuge	:	15	kN	

• Vitesse	:	25m/	min	

	
	
	

	
	

	 	



	

	

Fiche	Technique	

 
Plaque vibrante 80 Kg 
Classe : PQ42 
 

o MVC F80R IMER 
 

 
 
 
 
 

	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
Caractéristiques	:		
	

• Essence	

• Puissance	:	5,7	CV	

• Réservoir	carburant	:	3,6L	

• Dimensions	hors	tout	(L	x	l	x	h)	:	

930	x	450	x	1000	mm		

• Dimensions	de	la	plaque	(L	x	l)	:		

570	x	450	mm	

• Poids	opérationnel	:	81	Kg	

• Classe	de	compactage	:	PQ2	

• Fréquence	de	vibration	:	5600	cp/mn	

• Force	centrifuge	:	12	kN	

• Vitesse	:	25m/	min	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	

Fiche	Technique	

 
Dumper giratoire 
Charge utile 1500 kg 

o TWAITES 
 

 
 
 
 
 

	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
Caractéristiques	:		
	

• Diesel	

• Transmission	hydrostatique		

• Puissance	:	21	CV	Din	

• Réservoir	carburant	:	21	L	

• Vitesse	de	déplacement	:	0	à	12	km/h	

• Poids	à	vide	:	1355	kg	

• Charge	maxi.	utile	:	1500	kg	

– A	ras-bors	:	800	L	

	

Sécurité	:		
• Arceau	ROPS	

	

  



	

	

Fiche	Technique	

 
Chargeur sur pneu 
Compacte – Rigide                                      
300 L 

o Caterpillar 216B 
 

 
 
 
 
 

	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
Caractéristiques	:		
	

• Diesel	

• Puissance	:	47	CV	

• Réservoir	carburant	:	58L		

• Vitesse	de	déplacement	:	de	0	à	12	km/h	

• Poids	:	2581	kg	

• Godet	:	300	L	

• Capacité	nominale	:	635	kg	

• Charge	limite	d’équilibre	:	1270	kg	

	

Sécurité	:		
• Cabine	FOPS/ROPS	

Option	:		
• Balayeuse	

	
	

  



	

	

Fiche	Technique	

 
Chargeur sur pneu 
750 L 

o Caterpillar 906H2 
 

 
 
 
 
 

	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
Caractéristiques	:		
	

• Diesel	

• Puissance	:	69	CV	

• Réservoir	carburant	:	58L		

• Vitesse	de	déplacement	:	de	0	à	35	km/h	

• Poids	:	5630	kg	

• Godet	:	800	L	

• Capacité	du	godet:	0,9	m3	

• Largeur	godet	:	1880	mm	

	
Sécurité	:		
	

• Cabine	ROPS/FOPS	
	
	
	

  



	

	

Fiche	Technique	

 
Chariot élévateur télescopique  
Compact – 6M 
 

o MERLO P25.6 
 

 
 
 
 
 

	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
Caractéristiques	:		
	

• Diesel	

• Transmission	hydrostatique	

• Puissance	:	75	CV	DIN	

• Réservoir	carburant	:	70	L		

• Vitesse	de	déplacement	:	de	0	à	29	km/h	

• Poids	:	4500	kg	

• Hauteur	de	levage	maximum	:	6M	

• Capacité	à	hauteur	maximum	:	2500	kg	

• Portée	avant	maximum	:	3,3M	

• Capacité	à	portée	maximum	:	1000	kg	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

Equipement	standard	(maxi	2)	
• Godet	
• Godet	a	pince	croco	
• Fourches	



	

	

Fiche	Technique	

 
Chariot élévateur télescopique 
14M 
 

o CAT TH414C 
 

 
 
 
 
 

	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
Caractéristiques	:		
	

• Diesel	

• Transmission	hydrostatique	

• Puissance	:	75	kW	

• Réservoir	carburant	:	90	L		

• Vitesse	de	déplacement	:	de	0	à	30	km/h	

• Poids	:	10205	kg	

• Hauteur	de	levage	maximum	:	13.7M	

• Capacité	à	hauteur	maximum	:	3700	kg	

• Portée	avant	maximum	:	9225	mm	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Equipement	standard	
	

• Godet	1000L	
• Fourches	



	

	

Fiche	Technique	

	
Nacelle élevatrice  
16 mètres 

o Manitou 160 ATJ 
 

 
 
 
 
 

	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
Caractéristiques	:		
	

• Diesel	

• Puissance	:	35	CV	

• Vitesse	de	déplacement	:	de	0	à	6	km/h	

• Poids	:	6160	kg	

• Hauteur	de	travail	:	16M	

• Hauteur	de	plate-forme	:	14M	

• Rotation	:	350°	

• Panier	:	1.80	x	0.80	m	

• Capacité	:	230	kg		

• Nombre	de	personnes	(int/ext)	:	2/2	

• Pente	franchissable	:	40%	

	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	

Fiche	Technique	

 
Bétonnière électrique ou thermique 
350L – Tractable 90km/h 

o Syntesi S350 R  
 

 
 
 
 

	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
Caractéristiques	:		
	
• Capacité	de	la	cuve	:	345	litres	

• Diamètre	d'entrée	de	la	cuve	:	460	mm	

• Diamètre	de	la	cuve	:	826	mm	

• Capacité	de	malaxage	:	280	litres	

• Puissance	moteur	mono	:	1.4	kW	/	1.9	Ch.	

• Courant	absorbé	version	élec.	:	8	A	

• Tension	et	fréquence	:	230	V	/	50	Hz	

• Nombre	de	Trs/min	:	24	

• Poids	:	224	kg	

• Dimensions	roues	:	135	/	13"	

• Barre	de	torsion	:	Oui	

• Dimensions	L	x	l	x	h	:	2270	x	1610	x	1690	mm	

• Niveau	sonore	:	72	dB(A)	

	
	 	



	

	

Fiche	Technique	

 
Hélicoptère truelle Delta  
90cm – Manche pliable 

 
 

 
 
 
 

	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
Caractéristiques	:		
	
• Diamètre	pales	:	900	mm	

• Nombre	de	pales	:	4	

• Trs/	min	pales	:	50	/	110	

• Puissance	moteur	Honda	:	3.7	kW	(5CV)	

• Tours	moteur	Honda	:	3600	

• Absorption	(A)	:	6	

• Démarrage	:	Manuel	

• Avancement	:	Manuel	

• Poids	(emballée)	:	91	(106)	Kg	

	
	

  



	

	

Fiche	Technique	

 
Règle vibrante 
2M et 3M – Double poignée 
Moteur 4 temps  

 
 
 
 
 

	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
Caractéristiques	:	
	
• Vibrations	/	Minute	:	11	000	Vib/Min	 	

• Puissance	moteur	:	0.11	kW	(0.15	Ch)		

• Niveau	sonore	:	78.1	dB(A)	 	

• Poids	avec	profilé	1.5	m	:	19	kg	 	

• Poids	avec	profilé	2	m	:	21	kg		

• Poids	avec	profilé	2.5	:	23	kg	 	

• Poids	avec	profilé	3	m	:	25	kg	

	 	



	

	

Fiche	Technique	

 
Aiguille vibrante  
EPVI 38 mm L3M  

 
 
 
 
 

	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
Caractéristiques	:		
	
	

• Diamètre : 38 mm 

• Poids : 1.9 kg 

• Vibration : 13 500 tours/mn 

• Longueur flexible : 3 m 

	
  



	

	

Fiche	Technique	

 
Nettoyeur haute pression  

 
o SI.21.19R 

 
 
 
 
 

	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
Caractéristiques	:		
	
 

• Dimensions L x l x H : 

90 x 70 x 75 

• Poids: 73 kg 

• Pression: 210 Bars 

• Débit: 1140 L/h 

• Flexible: 10 mètres	

	

	
	 	



	

	

Fiche	Technique	

 
Groupe électrogène  
4, 5 ou 7 KWA 

o Expert 5010X 
 

 
 
 
 

	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
Caractéristiques	:		
	
• Puissance	max.	(230	V	Mono)	:	4,3	kw	

• Puissance	max.	cosφ	=0,8	(230V	Mono)	:	5,4	kVa	

• Puissance	assignée	ou	continue	(COP)	:	3,4	kW	

• Intensité	nominale	assignée	:	18,7	(A)	

• Puissance	Sonore	CEE	:	97	LwA	

• Tension	Nominale	de	l'alternateur:	230	V	-	

Monophasé	

• Régulation	de	tension:	Condensateur	

• Fréquence	:	50Hz	

• Carburant	:	Essence	sans	plomb	95	

• Capacité	du	réservoir	:	6L	

• Autonomie	(3/4	de	puissance	continue)	:	3H40min	

• Démarrage:	Manuel	

• Prise	monophasée	IP44	-	10/16A	Schuko:2	

• Dimensions	L	x	l	x	H	(mm)	:	

	700	x	500	x	485	

• Dimensions	emballage	L	x	l	x	H	(mm)	:		

715	x	515	x	515	

• Poids	net	à	sec	:	55kg	

• Poids	brut	emballé	:	57kg	

	
  



	

	

Fiche	Technique	

 
Groupe électrogène  
100 KWA 

o DOOSAN G100 IIIA 
 
 
 

 
 
 
 

	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
Caractéristiques	:		
	
• Longueur - (mm) : 2470 

• Largeur - (mm) : 1150 

• Hauteur - (mm) : 1666 

• Poids (en ordre de marche) - (kg) : 1858 

• Puissance sonore max. à 75 % de charge : 95 

LwA 

• Régime nominal : 1500 tr/min (50 Hz) 

• Puissance mécanique continue : 93 kWm 

• Volume du réservoir de carburant standard : 

280L 

• Autonomie à 75 % de charge : 12h 

• Branchements : 2 prises 380 

                                 2 prises 220 

                                 Branchements auxiliaires  

	

  



	

	

Fiche	Technique	

 
Compresseur de chantier 
4000L 

o Kaeser M43 
 
 
 

 
 
 
 

	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
Caractéristiques	:		
	
• Débit d’air : 4,2 m3/min 

• Pression de service : 7 bar 

• Puissance nominal du moteur : 30 kW 

• Vitesse en pleine charge : 2800 tr/min 

• Vitesse a vide : 2200 tr/min 

• Réservoir carburant : 80L  

• Poids total autorisé en charge : 730 kg 

• Sortie d’air comprimé : 2 x G3/4 

• Niveau de puissance acoustique : <98 

	

  



	

	

Fiche	Technique	

 
Pompe à eau  
70 m3/h – systeme à cable (groupe + pompe) 

o Imer GE5LE – WP3LB 
 

 
 
 
 
 

	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
Caractéristiques	:		
	
	

• Moteur : ROBIN EX 17 

• Puissance : 4,2 (5.7) kW(Ch) 

• Poids :  : 24 kg 

• Diamètre de sortie : 76 mm 

• Hauteur de refoulement : 23m  

• Débit : 72m3/h 

• Capacité : 1200 L/min 

	
  



	

	

Fiche	Technique	

 
Scie a sol 400-450 mm 

 
o Golz FS 170 

 
 
 
 
 

	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
Caractéristiques	:		

	
• Profondeur	de	coupe	maxi	:	160	mm	
• Vitesse	de	la	coupe	maxi	:	67	m/s	
• Vitesse	de	la	coupe	dans	l’asphalte	:	4,5m/s2	
• Diamètre	maxi	du	disque	:	450	mm	
• Alésage	du	disque	:	25,4	mm	
• Diamètre	bride	centrale	:	100	mm	
• Dimensions	(L	x	l	x	h)	:	1000	x	570	x	800	mm	
• Temoin	de	profondeur	:	graduation	sur	châssis		
• Poids	:	116	kg	
• Niveau	de	la	puissance	sonore	:	114	dB(A)	

	
  



	

	

Fiche	Technique	

 
Découpeuse thermique portative 

 
o Stihl TS 420 

 
 
 
 
 

	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
Caractéristiques	:		

	
• Cylindrée	cm³	:	66,7	

• Puissance	:	3,2	kW	 	

• Poids	:	10	kg	

• Profondeur	de	coupe	:	125	mm	

• Diamètre	du	disque	:	300	ou	350	mm	

• Niveau	de	puissance	acoustique	:	109	dB	 	

• Niveau	de	vibrations	gauche	:	3,9	m/s²	 	

• Niveau	de	vibrations	droit	:	3,9	m/s²	
	

	 	



	

	

Fiche	Technique	

 
Tronçonneuse à chaîne 

 
o Stihl MS 441 CM 

 
 
 
 
 

	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
Caractéristiques	:		

	
• Guide chaine : 40 cm 

• Cylindrée : 70,7 cm³ 

• Puissance : 4,2 kW  

• Poids : 6,7 kg  

• Pas de chaîne : 3/8" 

• Niveau de puissance acoustique Lweq : 118 

dB(A) 

• Niveau de pression sonore Lpeq : 105 dB(A) 

• Niveau de vibrations gauche : 3,1 m/s² 

• Niveau de vibrations droit : 3,3 m/s² 

	 	



	

	

Fiche	Technique	

 
 
Combisysteme avec perche 
élagueuse 

 
o Stihl KM 90 R 

 
 
 
 
 

	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Caractéristiques	:		

	
• Poids : 6,8 kg  

• Longueur : 126 cm 

• Cylindrée : 28,4 cm³  

• Puissance : 0,95/1,3 (kW/ch) 

• Niveau de pression sonore : 97 dB(A) 

• Niveau de puissance acoustique : 101 dB(A) 

• Niveau de vibrations gauche/droite : 4/5 m/s² 

 

	 	



	

	

Fiche	Technique	

 
 
Feux de signalisation tricolore 
 

 
 
 
 
 

	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
Caractéristiques	:		
	
	

• Feux tricolore	
	

• Temporisation	
	

• Synchronisation 2 feux	
	

 

	 	



	

	

Fiche	Technique	

 
 
Remorque 2,5T charge utile 

 
o PEGD 35 TA 350 AF 

 
 
 
 
 

	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
Caractéristiques	:		

	
• PTC	:	3500	kg	

• Charge	utile	:	2740	kg	

• Longueur	(hors	tout)	:	5900	mm	

• Largeur	(hors	tout)	:	2345	mm	

• Hauteur	(plat.	vide)	:	430	mm	

• Essieux	:	2	x	1800	kg	

	
	 	



	

	

Fiche	Technique	

 
 
Remorque 1T charge utile 

 
o PEGD 15 TA 130 AF 

 
 
 
 
 

	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
Caractéristiques	:		

	
• PTC	:	1300	kg	

• Charge	utile	:	960	kg	

• Longueur	(hors	tout)	:	3670	mm	

• Largeur	(hors	tout)	:	1610	mm	

• Hauteur	(plat.	vide)	:	430	mm	

• Essieux	:	1	x	1300	kg	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	

Fiche	Technique	

 
WC autonome chantier mini 

 
o CNSE WC mini cabi 

 
 
 
 
 

	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
Caractéristiques	:		

	
• Réservoir	extractible	:	70L	

• Réserve	eau	lave	main	:	8L	

• Dimensions	:	0,77m	x	0,97m	x	1,88m	

• Poids	:	70	kg	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 



	

	

Fiche	Technique	

 
Mini abri de chantier isolé  
 

o CNSE D402G 
 
 
 
 

	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Abris blocs sanitaires isolés skid 

 
o CNSE S150 

 
 
 
 
 

	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
Caractéristiques	:		

• Version	réfectoire	-	Sanitaire	
• Châssis	galvanisé	
• Longueur	3.45	m	-	Largeur	1.75	m	
• PTC	750	kg	-	pas	de	permis	E	
• 4	hublots	
• Cabine	WC	à	l'anglaise	50	utilisations	
• Table	0.80	m	x	0.60	m	+	4	tabourets	
• Lave	main	+	jerrican	15	litres	
• Installation	gaz	:	plaque	de	cuisson	+	

chauffage	+	éclairage	
• 4	patères	

	
Aménagements	disponibles	sur	ce	modèle	:	

• Cuisson	&	chauffage	D402G	
• Lave	mains	&	jerrican	D402	
• Réfectoire	D402	
• WC	à	l'anglaise	D402		

	
	
	
	
	
	
Caractéristiques	:		

	

• Longueur	1.75	m	-	Largeur	0.87	m		
• 1	porte	
• 1	WC	à	la	turque	avec	porte	d'accès	

extérieur	
• 1	lave	mains	+	1	robinet	EF	
• 1	point	lumineux	intérieur	+	1	point	

lumineux	extérieur	
	
Aménagements	disponibles	sur	ce	modèle	:	
	

• Cumulus	et	douche	
• Lavabo	2	points	
• Urinoir	
• WC	à	la	turque	raccordable	

	
	
	



	

	

Fiche	Technique	

	
 
Conteneur de sécurité 
 

o CNSE CSK8 
 
 
 
 

	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
Caractéristiques	:		
	

• Dimensions	:	2.438	x	2.200	x	2.260	m	
• Poids	:	715	kg	

	
Aménagements	disponibles	sur	ce	modèle	:	
	

• Fermeture	du	conteneur	
• Fourreaux	pour	passage	de	fourches	
• Point	d'élingage		

	
	
	
	
	

	
	
	

	
	


